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Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met 
productietoleranties.
Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande 
kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale 
afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.
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Polyestervezelversterking 
om middelhoge druk te 
weerstaan.

Ondoorzichtig zwart 
 kunststof PVC.

Ondoorzichtig blauw 
 kunststof PVC.

Toepassingen
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 �Pompleidingen bij drainage, reiniging, steengroeven,..

 �Landbouwbewatering.

 �Watervoorziening in het algemeen.

Eigenschappen
•	Voor industrieel en agrarisch gebruik.
•	Geribbelde slang voor een grotere weerstand 

bij het slepen over de grond.
•	De interne textielversterking biedt een 

goede weerstand bij een middelhoge 
werkdruk.

•	Door de vlakke structuur is de slang 
eenvoudig te hanteren en makkelijk op te 

rollen, en dus ruimtebesparend.
•	Zeer flexibel en licht.
•	Eenvoudige installatie.
•	Bij de toepassing moeten aangepaste 

klemmen worden gebruikt om de goede 
werking van de slang te garanderen.

•	De aanbevolen gebruikstemperatuur ligt 
tussen -10 °C en 60 °C.
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Platte slang voor vloeistoffen onder druk, landbouwbewatering en 
watervoorziening in het algemeen bij middelhoge druk. 

Geribbelde slang voor een grotere weerstand tegen slepen.

Waterflat® M

BINNEN  
ø  

mm

BINNEN 
ø  

mm

TOTALE  
DIKTE 

mm
GEWICHT

g/m
BEDRIJFS-

DRUK 
bar

MINIMUM  
BARST- 

DRUK 
bar

UITREKKING  
ΔL%

UITZETTING  
ΔD%

25 1” 2,2 240 10 30 ±7 ±10

30 1” 1/8 2,2 275 10 30 ±7 ±10

32 1” 1/4 2,2 290 10 30 ±7 ±10

35 1” 3/8 2,2 300 10 30 ±7 ±10

38 1” 1/2 2,2 335 10 30 ±7 ±10

40 1” 5/8 2,2 350 10 30 ±7 ±10

45 1” 3/4 2,2 400 10 30 ±7 ±10

51 2” 2,2 480 8 24 ±7 ±10

55 2” 1/8 2,2 500 7 21 ±7 ±10

63 2” 1/2 2,2 540 7 21 ±7 ±10

70 2” 3/4 2,2 620 7 21 ±7 ±10

76 3” 2,4 750 7 21 ±7 ±10

80 3” 1/8 2,4 800 7 21 ±7 ±10

90 3” 1/2 2,4 900 7 21 ±7 ±10

102 4” 2,4 1050 6 18 ±7 ±10

110 4” 5/16 2,4 1150 6 18 ±7 ±10

127 5” 2,5 1390 6 18 ±7 ±10

152 6” 3 1800 4 12 ±7 ±10

203 8” 2,5 2000 3 9 ±7 ±10
STRENGE  

KWALITEITSCONTROLE
AGRARISCH  

GEBRUIK
INDUSTRIEEL  

GEBRUIK
VRIJ VAN 

Cd / Pb / Ba




